
 
 

Modern Oktatási Eszközök Kft. 
1095 Budapest, Máriássy út 5-7. 

 

 
 
 
A Modern Oktatási Eszközök Kft. látja el a Promethean termékek magyarországi 
forgalmazásának feladatát. Ez azt jelenti, hogy a TIOP 1.1.1/07 pályázat keretein 
belül értékesíthető termékek értékesítését elsősorban viszonteladói hálózatán 
keresztül bonyolítja, elsősorban azért, hogy a fenntartók és intézményeik egy kézből 
vásárolhassák meg a teljes beszerzés minden elemét (eszközök, felszerelés-
beüzemelés, oktatás) 
 
Az alábbi tájékoztató információk segítséget nyújtanak a TIOP 1.1.1/07 pályázat 
keretein belül történő beszerzésekhez a következő megjegyzésekkel: 
 

- áraink tájékoztató jellegűek, céljuk, hogy egyértelműen és vállaltan bizonyítsuk 
az általunk kínált termékek árakban is megfelelő választások bármilyen 
összegű (olcsóbb, vagy drágább) tantermi csomag esetében 

- segítséget nyújtsanak a tantermi csomagok összeállítása során a megfelelő 
termék kiválasztásában, legyen az teljes egészében Promethean, vagy csak a 
tábla esetében az angol gyártó terméke 

- megnyugtató választ adjunk termékeink megfelelősségére vonatkozóan, 
valamint közérthetően megmutassuk, melyek azok a funkciók, amelyeknek jó 
hasznát tudják venni a pedagógusok az oktatás mindennapjaiban 

- pontos műszaki leírással segítsük az intézményeket a Promethean 
termékekkel kapcsolatosan 

 

Termék típus Termék 

megnevezése 

Bruttó ár 

HUF* 

Tantermi csomag/ Interaktív 
tábla 

Promethean 
Activboard 178 

325.000.- 

Tantermi csomag/ Interaktív 
tábla 

Promethean 
Activboard 378PRO 

390.000.- 

Tantermi csomag/ Interaktív 
tábla+projektor+állványzat 

Promethean 
Activboard+2F 178 

650.000.- 

Tantermi csomag/ Interaktív 
tábla+projektor+állványzat 

Promethean 
Activboard+2F 

378PRO 

750.000.- 

 
* 290 HUF/EUR árfolyamon számolva. A MOE Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az 
HUF/EUR árfolyam nagyobb, mint +3 %-ot érintő mozgásából adódó korrekciót a HUF árakon 
átvezesse. 

 

Szállítási határidő: megrendelés kézhezvételétől számított 30 munkanap. 
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Ajánlati kötöttség: nincs 

Garancia:  5 év az üzembe helyezéstől számítva a táblákra, 3 év a projektorokra 

Ajánlataink a különböző csomagokhoz a következőképpen néznek ki: 

 

 bruttó 810.000.- Ft-os 
csomag 

bruttó 1.040.000.- Ft-os 
csomag 

Önálló tábla Activboard 178 Activboard 378PRO 

Teljes rendszer Activboard+2F 178 Activboard+2F 378PRO 

 

Önálló tábla: csak a tábla a tábla működtetéséhez és rögzítéséhez szükséges 
kiegészítőkkel 
 
Teljes rendszer: a következő elemeket tartalmazza: 
 

- önálló tábla 
- rövid vetítési távolságú projektor 
- integrált állványzat 
- összes kiegészítő a rendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez 
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Promethean Activboard 178 

 

Tartalma 

 

 Promethean Activboard 178 interaktív tábla 

 2 db toll 

 Installációs DVD, benne: 

o Interaktív tábla driver 

o magyar Activinspire 1.4 Professional Edition  

 USB csatlakozó kábel 

 Fali szerelő készlet 

 Használati utasítás 

 Tábla oldali tolltartó 

 5 év garancia 

 
 
Activboard 178 interaktív tábla műszaki jellemzői 
 
 
Tábla mérete: 78 hüvelyk 
Felbontás: 12800×9200 
Teljes méret: 1768 × 1329 mm 
Aktív terület mérete: 1614 × 1175 mm 
Aktív terület képátlója: 1988 mm (78,3”) 
Csomagolási tömeg: 37 kg 
Tábla tömege: 22 kg 
Nyomonkövetési sebesség: 200 hüvelyk/másodperc 
Belső felbontás 2730 pont/hüvelyk 
Kimeneti felbontás 200 pont/hüvelyk 
Kimeneti sávszélesség: 120 koordináta-pár/másodperc 
Mutató eszköz:  Vezeték és elem nélküli toll, érintés érzékelővel 

és oldalsó gombbal az össze egérfunkció 
megvalósításához 

Digitalizálási eljárás: passzív elektromágneses 
Képernyő felület: Alacsony csillogású melamine  
Képarány 4:3 
Tanúsítványok UL,CE, FCC 
Elektromos táplálás USB csatlakozáson keresztül 
Kéttollas használat igen, opcionális ActivArena 50 csomaggal 
Csatlakozás a számítógéphez USB kábelen keresztül 5 m-ig, vezetéknélküli 

módon Wireless Upgrade csomaggal 
(kiegészítő elektromos táplálás szükséges) 

Operációs rendszerek Windows XP, Vista, 7, Linux Ubuntu, MAC 
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OS10.4.11 és felette 
Tartozékok 2 db Activpen toll 

5 m-es USB kábel 
ActivInspire Professional Edition magyar 
nyelvű táblaszoftver 

Opciók Activair - vezetéknélküli csomag 
Activarena 50 – kéttollas használatot biztosító 
csomag 

Jótállás: 5 év 
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Promethean Activboard 378PRO 

 

Tartalma 

 

 Promethean Activboard 378PRO interaktív tábla 

 4 db toll 

 Installációs DVD, benne: 

o Interaktív tábla driver 

o magyar Activinspire 1.4 Professional Edition  

 USB csatlakozó kábel 

 Fali szerelő készlet 

 Használati utasítás 

 Tábla oldali tolltartó 

 5 év garancia 

 

 

Activboard 378PRO interaktív tábla műszaki jellemzői 
 
Tábla mérete: 78 hüvelyk 
Felbontás: 12800×9200 
Teljes méret: 1868 × 1329 mm 
Aktív terület mérete: 1628 × 1175 mm 
Aktív terület képátlója: 1958 mm (78,3”) 
Csomagolási tömeg: 39,5 kg 
Tábla tömege: 24,5 kg 
Nyomonkövetési sebesség: 200 hüvelyk/másodperc 
Belső felbontás 2730 pont/hüvelyk 
Kimeneti felbontás 200 pont/hüvelyk 
Kimeneti sávszélesség: 120 koordináta-pár/másodperc 
Mutató eszköz:  Vezeték és elem nélküli toll, érintés érzékelővel 

és oldalsó gombbal az össze egérfunkció 
megvalósításához 

Digitalizálási eljárás: passzív elektromágneses 
Képernyő felület: Alacsony csillogású melamine  
Képarány 4:3 
Tanúsítványok UL,CE, FCC 
Elektromos táplálás USB csatlakozáson keresztül 
Kéttollas használat igen, 2 tanári és két diák tollal 
Integrált erősítő és hangszóró  

Erősítő teljesítmény 20W csatornánként RMS 
Szabályzók Hangerő, mély, magas, ki/be 
USB hang 7, Windows Vista, XP; MAC OS 10.4.11, Linux 
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Ubuntu 8.04 
Csatlakozás bemenet (4) Stereo PC, stereo CD/DVD, mono, mikrofon a 

PC-hez, PC-ről 
Csatlakozás kimenet (2) 2 stereo 
Tápegység 18V 3.3 Amp 

Csatlakozás a számítógéphez USB kábelen keresztül 5 m-ig, vezetéknélküli 
módon Wireless Upgrade csomaggal 
(kiegészítő elektromos táplálás szükséges) 

Operációs rendszerek Windows XP, Vista, 7, Linux Ubuntu, MAC 
OS10.4.11 és felette 

Tartozékok 2 db Activpen toll 
5 m-es USB kábel 
ActivInspire Professional Edition magyar 
nyelvű táblaszoftver 
Tápegység 

Opciók Activair - vezetéknélküli csomag 
Jótállás: 5 év 
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Termék: Promethean Activboard+2F 178 

 

Tartalma 

 

 Promethean Activboard 178 interaktív tábla 

o 2 db toll 

o Installációs DVD, benne: 

Á Interaktív tábla driver 

Á magyar Activinspire 1.4 Professional Edition  

o USB csatlakozó kábel 

o Fali szerelő készlet 

o Használati utasítás 

o Tábla oldali tolltartó 

o 5 év garancia 

 Promethean PRM - 35 projektor 

o PRM-35 projektor 

o Installációs CD, használati utasítással 

o Használati utasítás 

o távirányító 

o 2 db AA ceruzaelem 

o projektor lencsevédő 

o tápkábel 

o 2 m VGA kábel 

o S-video kábel 

o 6000 óra várható lámpa élettartam (legnagyobb fényerőn) 

o 90 napos lámpagarancia 

o 3 év garancia 

 Promethean +2 Fixed integrált projektor és tábla állvány 

o Integrált tábla és projektor állvány, falhoz történő rögzítési lehetőséggel 

o elektromos elosztópanel a projektor és az interaktív tábla táplálásához 

o központi csatlakozópanel a tábla oldalán a PC USB-s, S-video, VGA, 

audio csatlakoztatáshoz 
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o belső táp, VGA és USB teljes kábelezés a projektor, a tábla és a 

központi csatlakozópanel között. (kábelcsatornázás, fali 

csatlakozópanel használata nem szükséges) 

 
Activboard AB+2F 178 interaktív tábla-rendszer (tábla, projektor és állvány) 
műszaki jellemzői 
 
 
Tábla mérete: 78 hüvelyk 
Felbontás: 12800×9200 
Teljes méret: 1768 × 1329 mm 
Aktív terület mérete: 1614 × 1175 mm 
Aktív terület képátlója: 1988 mm (78,3”) 
Csomagolási tömeg: 37 kg 
Tábla tömege: 22 kg 
Nyomonkövetési sebesség: 200 hüvelyk/másodperc 
Belső felbontás 2730 pont/hüvelyk 
Kimeneti felbontás 200 pont/hüvelyk 
Kimeneti sávszélesség: 120 koordináta-pár/másodperc 
Mutató eszköz:  Vezeték és elem nélküli toll, érintés érzékelővel 

és oldalsó gombbal az össze egérfunkció 
megvalósításához 

Digitalizálási eljárás: passzív elektromágneses 
Képernyő felület: Alacsony csillogású melamine  
Képarány 4:3 
Tanúsítványok UL,CE, FCC 
Elektromos táplálás USB csatlakozáson keresztül 
Kéttollas használat igen, opcionális ActivArena 50 csomaggal 
Csatlakozás a számítógéphez USB kábelen keresztül 5 m-ig, vezetéknélküli 

módon Wireless Upgrade csomaggal 
(kiegészítő elektromos táplálás szükséges) 

Operációs rendszerek Windows XP, Vista, 7, Linux Ubuntu, MAC 
OS10.4.11 és felette 

Tartozékok 2 db Activpen toll 
5 m-es USB kábel 
ActivInspire Professional Edition magyar 
nyelvű táblaszoftver 

Opciók Activair - vezetéknélküli csomag 
Activarena 50 – kéttollas használatot biztosító 
csomag 

Jótállás: 5 év 
 

Rögzített magasságú tábla-állvány műszaki jellemzői 
 
Alkalmazható tábla méretek:  Activboard 378PRO, 387 
Projektor konzol:  Alumínium kar, kinyúlás 1600mm (62,9”) a 

tábla síkjából 
Tápellátás:  Integrált tápellátás a tábla és a projektor 

számára 
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Tömeg (kb.):  állványzat: 50kg a táblával és a projektorral 
Kábelkészlet tartalma:  Külső csatlakoztató doboz 2 VGA, PC és audio 

bemenettel, 1 S-video és kompozit video, 
valamint Auxiliary audio RCA bemenettel. A 
csatlakoztató doboz tartalmaz egy input 
választó kapocsolót. A csatlakoztató dobozt a 
tábla bármely oldalán el lehet helyezni. 

További csatlakoztató kábelek:  2m USB patch kábel a PC csatlakoztatásához, 
2m 3.5mm Jack RCA a PC audio 
csatlakoztatáshoz, 2m VGA kábel a 
számítógép csatlakoztatásához 

Csomagolás tömege: 1. doboz 19 kg, Méretek: 1510x335x175mm,  
2. doboz 4,7 kg, Méretek: 485x400x160mm, 
3. doboz 2,0  kg, Méretek: 280x210x137mm,  

ACTIVBOARD+2 FIXED 
Promethean PRM-35 projektor műszaki jellemzői 
 
Típus: Promethean PRM-35 
Képernyő méret/vetítési távolság:  112 cm ~ 11,8 m képátló 0,5 m ~ 5 m-ről 

rögzített, rövid vetítési távolságú lencsével 
Valós felbontás:  WXGA (1280 * 800) 
Képmegjelenítési technológia:  DLP 
Fényerő:  2100 ANSI lumens normál módban 2500 ANSI 

lumens high módban 
Lámpa elvárható élettartama:  6000 óra (normal módban), 4000 óra (high 

módban) 
Képarány:  16:10 natív (4:3; 16:9 támogatott) 
Kontrasztarány:  2000:1 
Megjelenítési rendszerek: NTSC / NTSC4.43 / PAL / SECAM, HDTV 

kompatibilitás: 720p, 1035i és 1080i, PC 
kompatibilitás: WSXGA / WXGA+ / WXGA / 
UXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA 
és MAC 

Csatlakozók: RGB komponens scart RGB (D-SUB15) x2, 
monitor kimenet vagy RGB bemenet 
(választható) (D-SUB15) x1,  
HDMI V1.3 video és audio 
USB csatlakozás 
S-Video (Mini-DIN 4-tűs) x1 
Kompozit video (RCA) x1 
Audio (RCA) x2, 
Audio mini jack (sztereo) x1 
Hálózati csatlakozás RJ45 x1 
Soros port (mini DIN 8 tűs) x1 

Zaj:  29dBA (normal), 32dBA (High) 
Teljesítmény:  220W normal, <1W standby módban 
Lopásvédelem:  csak távirányítós használat, pin-kód védelem, 

akusztikus riasztó (100dB), felhasználó logo 
beállítása, Kensington-lock 

Méretek:  306x97x275mm 
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Tömeg:  2.72 kg 
Tápfeszültség:  230V AC 
Csomag tartalma:  projektor, 2m tápkábel, 2m VGA kábel, 

távirányító és elemek, felhasználói kézikönyv 
(nyomtatott és CD). 

Garancia  PRM-35 projektor: 3 éve cseregarancia 
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Termék: Promethean Activboard+2F 378PRO 
 
Tartalma 
 

 Promethean Activboard 378PRO interaktív tábla 

o 4 db toll 

o Installációs DVD, benne: 

Á Interaktív tábla driver 

Á magyar Activinspire 1.4 Professional Edition  

o USB csatlakozó kábel 

o Fali szerelő készlet 

o Használati utasítás 

o Tábla oldali tolltartó 

o 5 év garancia 

 Promethean PRM - 35 projektor 

o PRM-35 projektor 

o Installációs CD, használati utasítással 

o Használati utasítás 

o távirányító 

o 2 db AA ceruzaelem 

o projektor lencsevédő 

o tápkábel 

o 2 m VGA kábel 

o S-video kábel 

o 6000 óra várható lámpa élettartam (legnagyobb fényerőn) 

o 90 napos lámpagarancia 

o 3 év garancia 

 Promethean +2 Fixed integrált projektor és tábla állvány 

o Integrált tábla és projektor állvány, falhoz történő rögzítési lehetőséggel 

o elektromos elosztópanel a projektor és az interaktív tábla táplálásához 

o központi csatlakozópanel a tábla oldalán a PC USB-s, S-video, VGA, 

audio csatlakoztatáshoz 
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o belső táp, VGA és USB teljes kábelezés a projektor, a tábla és a 

központi csatlakozópanel között. (kábelcsatornázás, fali 

csatlakozópanel használata nem szükséges) 

 
 
 
Activboard+2F 378PRO interaktív tábla, projektor és állvány műszaki jellemzői 
Activboard 378PRO interaktív tábla műszaki jellemzői 
Tábla mérete: 78 hüvelyk 
Felbontás: 12800×9200 
Teljes méret: 1868 × 1329 mm 
Aktív terület mérete: 1628 × 1175 mm 
Aktív terület képátlója: 1958 mm (78,3”) 
Csomagolási tömeg: 39,5 kg 
Tábla tömege: 24,5 kg 
Nyomonkövetési sebesség: 200 hüvelyk/másodperc 
Belső felbontás 2730 pont/hüvelyk 
Kimeneti felbontás 200 pont/hüvelyk 
Kimeneti sávszélesség: 120 koordináta-pár/másodperc 
Mutató eszköz:  Vezeték és elem nélküli toll, érintés érzékelővel 

és oldalsó gombbal az össze egérfunkció 
megvalósításához 

Digitalizálási eljárás: passzív elektromágneses 
Képernyő felület: Alacsony csillogású melamine  
Képarány 4:3 
Tanúsítványok UL,CE, FCC 
Elektromos táplálás USB csatlakozáson keresztül 
Kéttollas használat igen, 2 tanári és két diák tollal 
Integrált erősítő és hangszóró  

Erősítő teljesítmény 20W csatornánként RMS 
Szabályzók Hangerő, mély, magas, ki/be 
USB hang 7, Windows Vista, XP; MAC OS 10.4.11, Linux 

Ubuntu 8.04 
Csatlakozás bemenet (4) Stereo PC, stereo CD/DVD, mono, mikrofon a 

PC-hez, PC-ről 
Csatlakozás kimenet (2) 2 stereo 
Tápegység 18V 3.3 Amp 

Csatlakozás a számítógéphez USB kábelen keresztül 5 m-ig, vezetéknélküli 
módon Wireless Upgrade csomaggal 
(kiegészítő elektromos táplálás szükséges) 

Operációs rendszerek Windows XP, Vista, 7, Linux Ubuntu, MAC 
OS10.4.11 és felette 

Tartozékok 2 db Activpen toll 
5 m-es USB kábel 
ActivInspire Professional Edition magyar 
nyelvű táblaszoftver 
Tápegység 

Opciók Activair - vezetéknélküli csomag 
Jótállás: 5 év 
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Rögzített magasságú tábla-állvány műszaki jellemzői 
 
Alkalmazható tábla méretek:  Activboard 378PRO, 387 
Projektor konzol:  Alumínium kar, kinyúlás 1600mm (62,9”) a 

tábla síkjából 
Tápellátás:  Integrált tápellátás a tábla és a projektor 

számára 
Tömeg (kb.):  állványzat: 50kg a táblával és a projektorral 
Kábelkészlet tartalma:  Külső csatlakoztató doboz 2 VGA, PC és audio 

bemenettel, 1 S-video és kompozit video, 
valamint Auxiliary audio RCA bemenettel. A 
csatlakoztató doboz tartalmaz egy input 
választó kapocsolót. A csatlakoztató dobozt a 
tábla bármely oldalán el lehet helyezni. 

További csatlakoztató kábelek:  2m USB patch kábel a PC csatlakoztatásához, 
2m 3.5mm Jack RCA a PC audio 
csatlakoztatáshoz, 2m VGA kábel a 
számítógép csatlakoztatásához 

Csomagolás tömege: 1. doboz 19 kg, Méretek: 1510x335x175mm,  
2. doboz 4,7 kg, Méretek: 485x400x160mm, 
3. doboz 2,0  kg, Méretek: 280x210x137mm,  

ACTIVBOARD+2 FIXED 
Promethean PRM-35 projektor műszaki jellemzői 
 
Típus: Promethean PRM-35 
Képernyő méret/vetítési távolság:  127 cm ~ 279,4 cm képátló 54 cm ~ 122 cm-ről 

rögzített, rövid vetítési távolságú lencsével 
Valós felbontás:  WXGA (1280 * 800) 
Képmegjelenítési technológia:  DLP 
Fényerő:  1600 ANSI lumens normál módban 2000 ANSI 

lumens high módban 
Lámpa elvárható élettartama:  4000 óra (normal módban), 2500 óra (high 

módban) 
Képarány:  16:10 natív (4:3; 16:9 támogatott) 
Kontrasztarány:  2000:1 
Megjelenítési rendszerek: NTSC / NTSC4.43 / PAL / SECAM, HDTV 

kompatibilitás: 720p, 1035i és 1080i, PC 
kompatibilitás: WSXGA / WXGA+ / WXGA / 
UXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA 
és MAC 

Frissítés:  H/V sync 100kHz, 100Hz 
Csatlakozók:  RGB komponens scart RGB (D-SUB15) x1, 

monitor kimenet vagy RGB bemenet 
(választható) (D-SUB15) x1,  
HDMI V1.3 video és audio 
USB csatlakozás 
S-Video (Mini-DIN 4-tűs) x1 
Kompozit video (RCA) x1 
Audio (RCA) x2, 
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Audio mini jack (sztereo) x1 
Hálózati csatlakozás RJ45 x1 
Soros port (mini DIN 8 tűs) x1 

Zaj:  29dBA (normal), 32dBA (High) 
Teljesítmény:  240W normal, <1W standby módban 
Lopásvédelem:  csak távirányítós használat, pin-kód védelem, 

akusztikus riasztó (100dB), felhasználó logo 
beállítása, Kensington-lock 

Méretek:  335x102x256mm 
Tömeg:  3.45 kg 
Tápfeszültség:  230V AC 
Csomag tartalma:  projektor, 2m tápkábel, 2m VGA kábel, 

távirányító és elemek, felhasználói kézikönyv 
(nyomtatott és CD). 

Garancia  PRM-35 projektor: 3 éve cseregarancia 
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